PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
CEP 36.590-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CALCAMENTO COM PEDRA EM ESTRADAS VICINAIS

Estrada do Sossego
| Ref.: Contrato de Repasse MAPA 939846/2022 - Operaciio 1084.455-13 |

DOS SERVICOS PRELIMINARES:

(Item 1.1.1) - A Placa de obra deve ser fabricado em chapa de aco n.22, em quadro e instalada em
pontalete de madeira, em local visivel (indicado no projeto) e 14 permanecerd por todo o periodo de
execuc¢do da obra, do inicio até a conclusdo e encerramento do convénio, devendo ter 3,0m x 1,5m, e
layout conforme Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras encontra-se disponivel no seguinte
endereco:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-

obras/manual-de-placa-de-obras-parceiros.pdf

* Critério de medigao: Serd medida a unidade devidamente afixada.

(Item 1.1.2) - O Almoxarifado deve ser construido em chapa de madeira compensada, incluso
prateleiras, com as seguintes dimensdes; 2,00x2,00 metros, coberto com telha de fibrocimento de 4mm,
com uma entrada de no minimo 80 cm de largura, para que seja guardado, matérias, ferramentas e
equipamentos utilizados na obra.

* Critério de medicdo: Serd medida por metro quadrado, mas apds concluido nas referida frente
de obra.

Os servicos de terraplenagem com o nivelamento do terreno no “Greide” e a realizagdo dos cortes para
encaixe do pavimento novo, nas extremidades dos trechos compreendidos pela obra serd executado pela
Secretaria Municipal de Obras.

DA PAVIMENTACAO:

(item 1.2.1) - Nos locais indicados no projeto, deve ser instalado guia de meio-fio pré-moldado fck
20Mpa, com comprimento de 100x30x13/15cm, respeitando a largura da via, altura do meio-fio acabado
e para melhor acabamento, apds o assentamento o mesmo teve ser rejuntado com argamassa de traco 1:3
nos encontros das pecas.

- No inicio da obra (Trecho A, estaca 00+5,00), no encontro com o pavimento ji existente
em bloquete, devem ser instalado guia de meio-fio Pré-moldado, com dimensdes de 100x30x13/15¢cm, a
nivel zero, para fazer o travamento.

* Critério de medicdo: Serd medido por metro linear, mas dividido pela frente de obra.

(Item 1.2.2) — O calcamento serd em blocos de concretos sextavados (bloquetes) pré-fabricado, com
resisténcia minima de 35 MPA (comprovada por laudo do fabricante e/ou teste realizado pela
Prefeitura), com dimensdes de 25x25cm com espessura de 8 cm na cor natural, conforme NBR 9781,
assentado sobre uma base de areia media com camada de 05 centimetros acima do terreno regularizado,
o0 mesmo serd rejuntado com pé de pedra respeitando a inclinag@o para os dois lados, como estabelecida
em projeto e espacamento entre as pe¢as de no maximo 01 centimetros e compactado com placa
vibratdria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, for¢a centrifuga de 25 kn (2500 kgf), poténcia 5,5
Cv.
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* Critério de medicdo: Serd medida por metro quadrado, mas dividido pela frente de obra.

Nao foi considerado os transportes para a areia grossa do colchdo e pé de pera para o rejuntamento
devido serem de f4cil acesso e disponibilidade no préprio municipio.

(item 1.2.3) - Para execucdo da sarjeta, primeiramente deve ser feito o alinhamento das pedras para que
se obtenha um distanciamento regular e padronizado da guia de meio-fio, a sarjeta serd em concreto,
moldada in loco, trago 1:4, classe de resisténcia 20Mpa, com brita 0 e 1, deve ser construida com
espessura de 10 centimetros e largura de 30 centimetros, com inclina¢do conforme projeto até as bocas
de lobo, sendo necessdrios a execucdo de juntas de dilagdo com intervalos de 2,0m.

* Critério de medicdo: Serd medido por metro linear, mas dividido pela frente de obra.

(item 1.2.4) - Nas transicdes do novo calgamento para o leito natural que ndo € objeto de intervengdo
desta obra, devem ser executados elementos de transi¢do em concreto FCK 25 MPA, tipo rampa, com
largura de 70 cm, altura 30/10cm e trave de 0,20x0,15cm, ndao sendo necessdrio a utilizacdo de formas,
devendo ser escavado manualmente no terreno no formato e dimensdes estabelecidos no projeto.

* Critério de medicdo: Serd medido por metro linear, mas dividido pela frente de obra.

DAS SINALIZACOES:

(Itens 1.3.1 e 1.3.2) — O projeto prevé fabricacdo e instalagdo de placas de transito. As mesmas devem
ser fabricadas em aco carbono, chapa 16, com pelicula refletiva, dimensdes e formatos previstos no
projeto de acordo com os manuais a os manuais de “Sinalizagao Vertical de Regulamentagdo” - Volume
I, CONATRAN/DENATRAN.

* Critério de medi¢ao: Serd medida a unidade devidamente afixada.

(Item 1.3.3) — Todas as placas devem ser fixadas com através de Conjunto para fixa¢do de placas em
aco galvanizado composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas em Suporte em
madeira de eucalipto tratado - se¢do de 8 x 8 cm, pintado com tinta branca esmalte sintético acetinado,
chumbadas conforme previsto com concreto ciclépico FCK = 20 Mpa, protegidas pela guia de meio-fio.
O manual encontra-se disponivel através do link:
https://www.gov.br/infraestrutura/ptbr/assuntos/transito/arquivossenatran/educacao/publicacoes/

manual vol i 2.pdf

* Critério de medicdo: Serd medida a unidade devidamente afixada.
DA ADMINISTRACAO LOCAL:

(Item 1.4.1) — Durante o periodo de execu¢do da obra em epigrafe, a mesma deverd ser acompanhada
por Engenheiro Civil com experiéncia neste tipo de execucdo de obra, sendo este profissional o
responsavel técnico.

* Critério de medigao: Serd medida conforme evolugao da obra.

Sao Miguel do Anta/MG, 13 de setembro de 2023
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