PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
CEP 36.590-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PROJETO PARA REFORMA VESTIARIOS E REVITALIZACAO EXTERNA DA PRACA

ESPORTE
Avenida Ovideo Ferraz, Centro, Sdo Miguel do Anta /MG

DOS SERVICOS PRELIMINARES:

ITEM 1.1.1 Deve ser instalada uma Placa de Obras em chapa galvanizada, com dimensao de
2,00 x 1,00m, plotada com adesivo vinilico, fixada em estrutura metdlica de metalon 20x20mm,
no padrdo visual fornecido pela Prefeitura de Sdo Miguel do Anta/MG.
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PREPARACAO E GUIAS MEIO-FIO:

ITEM 1.2.1 O calcamento sera em blocos de concretos sextavados (bloquetes) pré-fabricado,
com resisténcia minima de 35 MPA (comprovada por laudo do fabricante e/ou teste realizado
pela Prefeitura), com dimensdes de 25x25cm com espessura de 8 cm na cor natural, conforme
NBR 9781, assentado sobre uma base de areia media com camada de 05 centimetros acima do
terreno regularizado, o mesmo sera rejuntado com pé de pedra respeitando a inclinacdo para
os dois lados, como estabelecida em projeto e espacamento entre as pecas de no maximo 01
centimetros e compactado com placa vibratdria reversivel com motor 4 tempos a gasolina,
forca centrifuga de 25 kn (2500 kgf), poténcia 5,5 cv.
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Figura 1 - imagem referencial do padrao aceitavel
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ITEM 1.2.2 As guias de meio-fio a serem executadas in loco, devem ter dimensdes de 15x30cm,
fabricadas em concreto FCK 20Mpa, nos locais indicados no projeto.

CALCADAS EM CONCRETO:

ITEM 1.3.1 As calcadas em concreto moldado in loco, deve ser construido sobre um solo
regularizado manualmente e compactado com auxilio de placa vibratéria, com um trago (1:2:3),
resisténcia minima de 20 MPA, espessura de 07 (sete) centimetros, as larguras de 1,50 metros
e comprimentos estdo previstas no projeto, deve ser realizado juntas de dilatacdo a cada 1,50
metros para se evitar o surgimento de rachaduras pela dilatacdo.

PORTOES E GRADE:

ITEM 1.4.1 Entre os dois portdes, deve ser instalado um pilar metalico em perfil enrijecido
100x40x15 e=2,00mm, agrupado, com 3,00m chumbada em base de concreto 30x30x90cm,
incluso fundo e pintura em esmalte sintético

ITEM 1.4.2 Portao metalico em lambril modelo ondulada altura 1,10m e parte superior filetada
com barra chata de 1/8 x 2" com altura de 1,0m, espacada em 10cm, soldada em angulo de
45graus, em quadro de barra chata de 5/16 x 2" (entrada de veiculos) medidas totais 3,00 x
2,10m, incluso fundo e pintura em esmalte sintético

ITEM 1.4.3 Portdao metalico em lambril modelo ondulada altura 1,10m e parte superior filetada
com barra chata de 1/8 x 2" com altura de 1,0m, espacada em 10cm, soldada em angulo de
45graus, em quadro de barra chata de 5/16 x 2" (entrada pedestre) medidas totais 1,20x2,10m,
incluso fundo e pintura em esmalte sintético

ITEM 1.4.4 Grades fixa filetada com barra chata de 1/8 x2'"' com altura de 1,0m, espacada em
10cm, soldada em angulo de 45graus, em Quadro de barra chata de 5/16 x 2", chumbada em

alvenaria ja Existente, incluso fundo e pintura em esmalte sintético

MURO VEDACAO:

ITEM 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4 Devera ser retirado todo o reboco atual da parte interna do muro de
arrimo existente, apds esse processo deve ser aplicado um chapisco na parede para
posteriormente aplicacdo de reboco novo nessa parte que esta mais defasada, além dos outros
detalhes do muro a serem rebocados.
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ITEM 1.5.2 No Muro da fachada, deve ser realizado a demolicdo da parte superior de um trecho
do mesmo, com 22,5m, iniciando dos novos portdes instalados, deixando o mesmo com altura
uniforme em 1,10m.

ITEM 1.5.5 Para finalizar o muro da fachada, o mesmo deverd ser pintado com tinta |atex acrilico
premium, aplicacdo manual em paredes, duas demdos. Em toda sua extensdo do lado interno
e externo

ENTRADA DE ENERGIA PRINCIPAL:

ITEM 2.1.1, 2.1.2 A rede deverd ser executada com instalacdo eletroduto flexivel corrugado,
PEAD, dn 90 (3"), enterrada, sendo seus cabeamentos compostos com 04 cabos 35mm? ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, sendo 03 Pretos (Fases) e 01 Azul (Neutro), interligando o padrdo de
entrada de Energia até o Quadro de distribuicdo ja existente, entre os vestiarios.

ITEM 2.1.3, 2.1.4 Para aterrar o QD, deverd ser executado um aterramento com hastes
copperweld, didametro de 5/8", comprimento de 240cm, com cabo em cobre 16mm, inclusive

grampo para haste.

ITEM 2.1.5 Para interligagdo do Padrdo de Entrada de energia até o QDE, nas mudangas de
diregOes sera construida caixas subterraneas, tipo p20, com tampa em ferro fundido.

INSTALACOES ELETRICAS:

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribui¢ao geral das lumindrias, pontos de
forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a edifica¢do foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 110V
ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo
maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa
tensdo até a subestacdo em poste.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutencdo e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos conforme
especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a seguranca. As lumindrias especificadas no projeto preveem
lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrénicos
de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢cao harmonica.
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ESQUADRIAS:

ITEM 2.5.1 Nos cabines sanitarias, devem ser instalado as portas em aluminio de abrir tipo
veneziana com guarnigao, fixagdo com parafusos.

ITEM 2.5.2 na Entrada dos vestiarios e do deposito devem ser instalados, portas metalicas, tipo de
abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, inclusive pintura

anticorrosiva a base de oxido de ferro (zarcdo), uma (1) demao.

ITEM 2.5.3 Nos lavatérios, serd instalado espelho cristal, dimensao (40x60) cm, com esp. 4mm,
em acabamento lapidado, inclusive fixacdo com parafuso tipo finesson.

ITEM 2.5.4, 2.5.5 Nos banheiros acessiveis, devem ser instalados as barras de apoio em ago inox
polido conforme previsto em projeto.

COBERTURA VESTIARIO:

ITEM 2.5.1 A estrutura metalica para telhado do vestiario de 1 dgua composto por tercas em
perfil enrijecido 75x25x15mm, com ripas metalicas em perfil simples 50x25 mm, com aplicacdo
de fundo tipo zarcdo e pintura com esmalte sintético em duas demaos

ITEM 2.5.2 A estrutura metdlica para telhado drea do bebedouro de 1 dgua composto por
suporte em perfil enrijecido 75x25x15mm, com ripas metalicas em perfil simples 50x25 mm,
com aplicacdo de fundo tipo zarcdo e pintura com esmalte sintético em duas demaos

ITEM 2.5.3 A ripamento para telhado torre caixa d'agua de 1 agua composto por perfil
enrijecido 75x25x15mm, chumbado na alvenaria, com aplicagdo de fundo tipo zarcao e pintura
com esmalte sintético em duas demaos

ITEM 2.5.4 Nos trés telhados devem ser instalados calha em chapa de aco galvanizado nimero
24, desenvolvimento de 33 cm

ITEM 2.5.5, 2.5.6 Os condutores circular de dgua pluvial para do telhado em tubo de pvc, devem
ser em diametro de 75mm para a torre da caixa d’agua e para o telhado do bebedouro, ja para
o telhado do vestidrio, devem ser instalado tubos de PVC de didametro de 100mm, inclusive
conexdes e suportes
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ITEM 2.6.7 Todos os telhados devem ser cobertos com telha de a¢o, e = 0,5 mm e fixados com
parafuso autobrocante 8mm.

ITEM 2.6.8 No encontro do telhado do vestiario, no encontro com o cobogé ja existente deve
ser instalado rufo em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com desenvolvimento de 20cm

ITEM 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11 No Para fechamento da laje até o telhado do vestidrio, devera ser

executado alvenaria em blocos cerdmicos, chapiscada e rebocados para recebimento de
pintura.

LIMPEZA FINAL DE OBRA:

ITEM 2.7.1 As portas dos vestidrios e do deposito, devem receber pintura com tinta alquidica
de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies
metalicas em ambas as faces.

ITEM 2.7.2 Limpeza final de obra composta basicamente pelos vestidrios e depdsito, sendo
limpeza interna incluindo pias, sanitdrios, paredes, pisos, inclusive pastilhas externas.

ITEM 2.7.3 No local ja definido, devem ser instalado um bebedouro coluna - 2 torneiras, com
capacidade de 50 litros, 127v

Figura 2 - modelo de bebedouro para referéncia

*TODO E QUALQUER DANO CAUSADO A ESTRUTURA JA EXISTENTE DEVERA SER REPARADO PELA
EMPRESA EXECUTORA SEM ONUS PARA O MUNICIPIO.

S3o0 Miguel do Anta/MG, 13 de marco de 2024

MARCO AURELIO FERRAREZI Assinado de forma digital por MARCO AURELIO
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