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DETALHE DA COSTURA

L\

20 cm

DETALHE DO ENCHIMENTO DAS CAIXAS

/‘ Abra o fardo e desdobre o gabido sobre uma
superficie rigida e plana. Pise na tela até

tirar as irregularidades.

; Dobre os painéis para formar a caixa. Junte os
cantos superiores torcendo os arames que saem

dos painéis.

Amarre vdrias caixas em grupos sempre com O

mesmo tipo de costura. Leve os grupos de caixas

5 Corte um pedago de arame de amarragdo com
1,5 m de comprimento. Fixe—o na parte inferior
dos cantos e costure os painéis em contato
caixas j& colocadas, costurando os grupos entre

alternando voltas simples e duplas a cada
malha. Repita a operagdo com os diafragmas.

até o local de aplicagdo e amarre as

si, em todos os cantos de contato.
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Depois de ter colocado vdrias caixas em posi¢cdo, antes de enché—las, puxe—as com um tirfor ou use
gabaritos de madeira para conseguir bom alinhamento e acabamento.

LEMBRE—SE:

Ndo encha uma caixa sem

OS GABIOES
ESTAO COMPLETOS.

que a caixa ao lado esteja também
; Feche as caixas dobrando as tampas e

parcialmente preenchida.

amarrando—as sempre com a mesma

costura.

&

Encha as caixas até 1/3 de sua capacidade total. Fixe

os tirantes e encha até 2/3. Fixe outros dois tirantes e
acabe de encher até 3 a 5 cm acima da altura da caixa.
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